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INSERT LIST (BASIC MINIMUM) 

 
WOKALE (VOCALS): GATE, COMPRESSOR, EQ, REVERB, DELAY, EXCITER, DEESSER, CHORUS/FLANGER 

SAKSOFON (SAX): GATE, COMPRESSOR, EQ, REVERB 
SKRZYPCE (VIOLIN): GATE, COMPRESSOR, EQ, REVERB 

DJ: GATE, COMPRESSOR, EQ 
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VOCART COVER LIVE ACT SHOW INPUT LIST 
CHANNEL INPUT PREFERRED 

MIC / D.I. 
PREFERRED 

STAND 
INFORMACJE TECHNICZNE 

I ZAMIENNIKI 

1 VOCAL ON Shure Beta 87A Tall Straight Okrągła Podstawa z obciążeniem 

2 VOCAL ONA Shure Beta 87A Tall Straight Okrągła Podstawa z obciążeniem 

3 LOOP ON L D.I.  Stolik 
koktailowy 

Stolik  osłonięty materiałem w 
czarnym kolorze, z doprowadzonym 

prądem 230V, złączem audio mini jack 
stereo przez dwa D.I.-Box, złączem 

HDMI do promptera. 

4 LOOP ON R D.I.  Stolik 
koktailowy 

Stolik  osłonięty materiałem w 
czarnym kolorze, z doprowadzonym 

prądem 230V, złączem audio mini jack 
stereo przez dwa D.I.-Box, złączem 

HDMI do promptera. 

5 LOOP ONA L D.I. Stolik 
koktailowy 

Stolik  osłonięty materiałem w 
czarnym kolorze, z doprowadzonym 

prądem 230V, złączem audio mini jack 
stereo przez dwa D.I.-Box, złączem 

HDMI do promptera. 

6 LOOP ONA R D.I. Stolik 
koktailowy 

Stolik  osłonięty materiałem w 
czarnym kolorze, z doprowadzonym 

prądem 230V, złączem audio mini jack 
stereo przez dwa D.I.-Box, złączem 

HDMI do promptera. 

7 DJ L XLR F Stół DJ Stół lub podest sceniczny o 
minimalnych wymiarach 150 x 50-80 

cm i wysokości około 80 cm, osłonięty 
materiałem w czarnym kolorze, z 
doprowadzonym prądem 230V, 

złączami audio (2x XLR F)  

8 DJ R XLR F Stół DJ Stół lub podest sceniczny o 
minimalnych wymiarach 150 x 50-80 

cm i wysokości około 80 cm, osłonięty 
materiałem w czarnym kolorze, z 
doprowadzonym prądem 230V, 

złączami audio (2x XLR F) 

9 SAX Riderowy wybór realizatora Clips Możliwe użycie AKAI EWI jako 
dodatkowego kanału Jack TRS 6,3 

10 VIOLIN Riderowy wybór realizatora Clips or 
Jack 6,3 

Skrzypce akustyczne z mikrofonem 
lub skrzypce elektryczne z wyjściem 

Jack TRS 6,3 
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KOLOR ZIELONY = OPCJA DODATKOWA, UŻYWANA NA ŻYCZENIE, PROSIMY O USTALENIE 
 
 
 
 
 

  

VOCART COVER BAND OUTPUT LIST 
VOCART STOSUJE ODSŁUCH DOUSZNY WIRELESS 

PROSIMY O UZGODNIENIE TYPU ODSŁUCHU NA SCENIE  
CHANNEL INPUT TYP INFO 

1 VOCAL ON L PSM 300/900 Odsłuch douszny 

2 VOCAL ON R PSM 300/900 Odsłuch douszny 

3 VOCAL ONA L PSM 300/900 Odsłuch douszny 

4 VOCAL ONA R PSM 300/900 Odsłuch douszny 

5 SAX L PSM 300/900 Odsłuch douszny 

6 SAX R PSM 300/900 Odsłuch douszny 

7 VIOLIN L PSM 300/900 Odsłuch douszny 

8 VIOLIN R PSM 300/900 Odsłuch douszny 

9 VOCALS WEDGE Speaker Głośnik na scenie w strefie wokalu 

10 SAX WEDGE  Speaker Głośnik na scenie w strefie saksofonu 

11 VIOLIN WEDGE Speaker Głośnik na scenie w strefie skrzypiec 

12 SIDEFILL L  Sidefill Opcja – MOŻE ZASTĄPIĆ WEDGE 

13 SIDEFILL R Sidefill Opcja – MOŻE ZASTĄPIĆ WEDGE 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI INFORMACJAMI I ZA UTRZYMANIE Z NAMI KONTAKTU W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z 
NASZYM WYSTĘPEM. Dołożymy wszelkich starań, aby współpraca z nami była miłym doświadczeniem, a występ stał na wysokim poziomie. Doceniamy ciężką 
pracę Organizatorów i Obsługi Technicznej – darzymy wszystkich uczestników Sceny i Publiczność ogromnym szacunkiem - dlatego staramy się jak najlepiej 
przygotować nasze występy. Gdy pojawią się pytania związane ze współpracą, jesteśmy do dyspozycji pod kontaktami podanymi w stopce ridera. 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o warunkach technicznych, których spełnienie jest potrzebne do przeprowadzenia przez VOCART® występu 
na właściwym poziomie artystycznym i stanowi integralną część umowy o usługę artystyczną Zespołu VOCART®. VOCART® może zapewnić własnego realizatora 
dźwięku lub światła i własną technikę sceniczną – w razie potrzeby świadczenia usługi realizacji dźwięku lub światła przez VOCART® prosimy o pilną informację. 
 
Potrzeby techniczne VOCART®, zawarte w niniejszym dokumencie, opierają się na renomowanym i popularnym wyposażeniu technicznym – dopuszczamy 
zamienniki do wymienionego w niniejszym dokumencie sprzętu, jednakże powinny one odpowiadać jakością urządzeniom proponowanym przez nas i VOCART® 
powinien być uprzedzony o takiej zamianie – NIE AKCEPTUJEMY WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO, KTÓRE NIE BYŁO Z NAMI UZGADANIANE I KTÓRE ODBIEGA OD 
RIDERA TECHNICZNEGO VOCART POZIOMEM TECHNICZNYM LUB ZNAJDUJE SIĘ W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM / WIZUALNYM. 
 
W przypadku niemożności spełnienia jednej lub większej ilości potrzeb technicznych VOCART®, wynikających z niniejszego dokumentu, prosimy o pilny kontakt z 
VOCART® i podanie nam dokładnej informacji, jaka część naszego ridera technicznego nie może zostać spełniona – postaramy się wspólnie wypracować 
satysfakcjonujące rozwiązanie jeszcze przed dniem występu – staramy się nie robić problemów tam, gdzie ich nie ma. 
 
VOCART® POTRZEBUJE PRZEPROWADZENIA RZETELNEJ I CIERPLIWEJ PRÓBY DŹWIĘKU NA WYŁĄCZNOŚĆ PRZED KONCERTEM, PODCZAS KTÓREJ KONIECZNE 
JEST USTAWIENIE WSZYSTKICH TORÓW ODSŁUCHOWYCH I BRZMIENIA WSZYSTKICH KANAŁÓW DŹWIĘKU ORAZ ICH MIKSU. PROSIMY O ZAPEWNIENIE 
MINIMUM 60 MINUT CZASU NA PRÓBĘ DŹWIĘKU (NIE WLICZAJĄC MINIMUM 30 MINUT MONTAŻU PRZED PRÓBĄ). 
 
SCENA 
Scena powinna być wyodrębnionym miejscem (w przypadku pleneru także zadaszonym, z osłoniętym tyłem oraz osłoniętymi bokami lewym i prawym). W 
pomieszczeniach zamkniętych wymagamy bezwzględnie podwyższenia na podestach scenicznych (minimum 30 cm wysokości, najlepiej 40-60 cm wysokości) - w 
plenerze wymagamy dodatkowo stabilnej, atestowanej konstrukcji sceny i jej zadaszenia, chroniących przed czynnikami atmosferycznymi i wykonanych przez 
osoby z uprawnieniami. 
 
Podczas trwania występu VOCART® nie wyrażamy zgody na wstęp osób trzecich na scenę oraz na widoczne prace techniczne – chyba, że jest to bezwzględnie 
konieczne z uwagi na bezpieczeństwo, problemy techniczne lub zagrożony przebieg wydarzenia. 
 
Temperatura na scenie wewnątrz Obiektu nie powinna być mniejsza niż 16 stopni C – prosimy o nie kierowanie w bezpośrednią okolicę członków Zespołu strumieni 
wydmuchiwanego powietrza z klimatyzatorów, wiatraków oraz urządzeń pirotechnicznych / maszyn wytwarzających dym. Prosimy o nie włączanie klimatyzatorów 
na scenie i w jej bezpośrednim otoczeniu. Prosimy o udostępnienie nam na scenie wody niegazowanej w zakręcanych butelkach 0,5 l. 
 
INSTALACJE, PRĄD 
Aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa powinna być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych lub innych zakłóceń, które 
uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu. Używana technika sceniczna powinna znajdować się w takim stanie technicznym, aby urządzenia nie powodowały 
zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz wymuszonych przerw w występach, a także nie tworzyły swoim wyglądem złego wizerunku występu. 
Rozmieszczenie techniki na scenie powinno uwzględniać położenie elementów wyznaczone przez VOCART® STAGEPLAN. Prosimy o nie umieszczanie instalacji i 
okablowania w miejscach oznaczonych na VOCART® STAGEPLAN jako strefy muzyków VOCART® oraz w miejscach zasłaniających jakąkolwiek część zespołu przed 
Publicznością lub członków zespołu między sobą. Prąd 230V dostępny na scenie dla Zespołu VOCART® powinien być stabilizowany oraz powinien pochodzić z 
nieuszkodzonych przedłużaczy koloru czarnego, zawierających przewód uziemienia. 
 
NAGŁOŚNIENIE FRONTOWE powinno opierać się o minimum trójdrożny (zalecany czterodrożny) system nagłośnieniowy rozstawiony w identycznej konfiguracji 
sprzętowej i ilościowej, przynajmniej po lewej oraz po prawej stronie sceny (minimum dwa kanały) w taki sposób, aby frontowy system nagłośnieniowy nie zakłócał 
swoim polem oddziaływania bezpośrednio urządzeń na scenie – strojenie systemu nagłośnieniowego powinno zakończyć się przez próbą VOCART®, a system 
powinien posiadać możliwość kalibracji podziału używanego pasma dźwięku pomiędzy głośnikami (minimum dwustopniowo: bas / mid-hi). Na większych scenach 
i w plenerze zalecamy także używanie frontfill. Moc nagłośnienia powinna być dostosowana do wielkości nagłaśnianej przestrzeni i liczby uczestników wydarzenia, 
w taki sposób, aby nagłośnienie posiadało odpowiedni zapas mocy, uwzględniający dynamikę występu. W razie potrzeby Zespół zgłasza propozycje głośności 
instalacji, których zmiana powinna być konsultowana z Zespołem. 
 
SYSTEM REALIZACJI ODSŁUCHU ZESPOŁU powinien być zainstalowany na oddzielnych torach AUX stereo dla każdego z członków zespołu oraz powinien 
umożliwiać każdemu z członków zespołu osobistą regulację parametrów składowych jego odsłuchu poprzez dedykowaną aplikację działającą bezprzewodowo 
na urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem dedykowanego miksera osobistego zainstalowanego na stanowisku każdego z członków zespołu. Sposób 
odsłuchu preferowany przez każdego z muzyków opisany jest w liście wyjść na poprzednich stronach. Zalecamy użycie oddzielnego miksera do realizacji MON. 
Domyślnie prosimy o odsłuch bezprzewodowy IEM klasy minimum Shure PSM 900 dla każdego z muzyków – saksofoniście oraz wokalistom potrzebne są 
dodatkowe odsłuchy wedge lub sidefill (równolegle do IEM). Moc i zasięg nagłośnienia odsłuchowego powinny być wystarczające, aby odsłuch był słyszalny dla 
muzyka w jego strefie pracy. Odsłuchy douszne ustalane są indywidualnie przez każdego z muzyków – każdy odsłuch bezprzewodowy na oddzielnym torze AUX 
stereo z możliwością oddzielnej bezprzewodowej regulacji kanałów składowych miksu oraz dynamiki odsłuchu. 
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OŚWIETLENIE I REALIZACJA OŚWIETLENIA – oświetlenie powinno być w pełni sterowane DMX, a także umieszczone w taki sposób, aby nie przeszkadzało podczas 
występu oraz aby nie zagrażało bezpieczeństwu osób i mienia na scenie lub wokół niej. Zakres oświetlenia jest zależny od decyzji Organizatora, jednakże w ramach 
oświetlenia powinno znajdować się nie tylko oświetlenie skierowane przed scenę, lecz także oświetlenie skierowane na scenę i na muzyków, zapewniające 
przynajmniej ich minimalną widoczność na scenie w postaci delikatnej poświaty w kolorze pasującym do sytuacji. VOCART® nie ingeruje w stylistykę Sceny i barw 
oświetlenia, które powinny być zgodne z wizją Organizatora. Wymagamy istnienia horyzontu koloru czarnego (czy też  koloru zgodnego z klimatem Wydarzenia) 
lub instalacji oświetleniowej / wizyjnej tworzącej w inny sposób „plecy” sceny oraz jej oskrzydlenie – rozumiemy przez to rampę tylną z podwieszonym światłem i 
materiałem oraz słupy instalacyjne z oświetleniem (do wyboru). 
 
Serdecznie prosimy, aby Realizator Oświetlenia podczas występu VOCART® pozostawał na swoim stanowisku i był w stałym kontakcie z Zespołem. Prosimy również, 
aby realizacja oświetlenia podczas występu VOCART® odbywała się bez przerwy na żywo z uwzględnieniem dynamiki i przejść aranżacyjnych utworów, a podczas 
przerw między utworami lub przerw między setami prosimy, aby oświetlenie w miarę możliwości stawało się nieruchomym lub bardzo wolno ruszającym się tłem 
dla Wydarzenia. W przypadku korzystania z funkcji BLACKOUT prosimy o pozostawienie minimalnego doświetlenia technicznego na scenie (fioletowa poświata 
wystarczy). 
 
DYM – prosimy o używanie tylko maszyn typu HAZER z dedykowanymi, atestowanymi płynami (klasy High Purity) oraz ze sterowanym poprzez DMX ciągiem wiatru 
i stopniem produkcji dymu. 
 
REALIZACJA DŹWIĘKU FOH powinna odbywać się z miejsca przed sceną, umożliwiającego dokładną słyszalność dźwięku ze sceny i możliwość jego właściwej korekty 
– prosimy, aby Realizator Dźwięku utrzymywał możliwości kontaktu z Zespołem podczas występu. Preferujemy realizację dźwięku z oddzielnych stanowisk FOH i 
MON, jednakże akceptujemy bezprzewodowe sterowanie mikserami FOH i MON oraz ich integrację w jednym urządzeniu. Preferujemy cyfrowe konsolety 
mikserskie DiGiCo, Soundcraft, Yamaha, a także Behringer Wing.  
 
Realizator MON – serdecznie prosimy o utrzymywanie stałego kontaktu z Zespołem podczas prób i występu, a także prosimy aby stanowisko MON znajdowało się 
w obrębie sceny – jeśli realizatora MON nie ma, realizator FOH powinien utrzymywać taki sam kontakt ze stanowiska przed sceną. NIE AKCEPTUJEMY REALIZACJI 
DŹWIĘKU FOH Z BOKU SCENY LUB ZA SCENĄ JEŚLI NIE BYŁO TO Z NAMI UZGADNIANE I NIE WYRAZILIŚMY NA TO ZGODY.  
 
BACKSTAGE. Garderoba VOCART® powinna znajdować się w miarę możliwości jak najbliżej sceny – powinno być to osłonięte pomieszczenie, zamykane i/lub 
chronione, mieszczące minimum 5 OSÓB wraz ze sprzętem osobistym, wyposażone w miejsca do siedzenia dla wszystkich, stolik i lustro. Prosimy o zapewnienie 
VOCART® dostępu do niezmrożonej wody niegazowanej (minimum 3 litry na osobę), a także prosimy o zapewnienie dostępu do posiłków oraz ciepłych napoi (kawa 
z mlekiem, herbata). VOCART potrzebuje 5 BEZPIECZNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH w strefie chronionej wydarzenia (backstage, parking strzeżony). NIE 
AKCEPTUJEMY BRAKU GARDEROBY I BRAKU BEZPIECZNYCH IEJSC PARKINGOWYCH jeśli nie wyraziliśmy na ten brak uprzedniej wyraźnej zgody. 
 
 
 

 


